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CHAUMIERE MODE D'EMPLOI

e sol argileux et le climat humide sont sans doute les deux facteurs essentiels qui ont

déterminé I'emplacement des habitations en Flandre. Avant 1800 aucun chemin de la

campagne flamande n'était empierré, on peut alors imaginer sans mal 1'état des chemins de terre
huit mois par an. On peut comprendre également la difficulté qu'il y avait alors a circuler, cela explique
enfin que I'on cherchait a limiter au maximum les déplacements. La demeure fut donc construite sur le lieu
de travail. Le cultivateur avait sa ferme au milieu de ses terres, plus exactement dans sa pature manoir.
L'ouvrier agricole avait sa chaumiére prés de la ferme, l'artisan son atelier dans quelque carrefour de rues
qui menaient aux fermes alentour.
Aucune autre contrainte ne venait contrarier l'implantation d'une habitation, quand on est dans un creux
humide on creuse des mares et des fossés pour assainir, quand on est sur une colline, on plante des arbres
pour s'abriter des vents.
On a alors un habitat presque totalement dispersé, le centre du village (de la paroisse) se résume en
quelques commerces, quelques maisons de rentiers blottis autour de I'église et de son cimetiére. Centre qui
s'¢toffe un peu dans les villages de marché mais qui disparait presque dans les plus petites communes.
Si les maisons apparaissent comme jetées par hasard au milieu des champs et des prés, leur orientation est,
elle, toujours identique. La facade de 1'habitation est au sud-est (au Soleil de 11 heures). Elle capte ainsi
le maximum de soleil et de lumiere tout en s'abritant des vents d'ouest. Presque toutes les ouvertures, si
ce n'est toutes, seront sur cette facade. L'étroitesse de la demeure fera que la lumiére pénétrera jusqu'au
fond des pieces. La chaumiére type est un long rectangle de 10 meétres sur 5. Elle est parfois rallongée
d'une picce supplémentaire ou d'une grange ou d'une étable. On lui accolera souvent des appentis le long
de la facade nord qui constitueront des laveries, des entrepots pour le bois puis le charbon. Les pignons
seront eux aussi souvent flanqués de dépendances.
Les fermes un peu importantes qui emploient valet et servante, ont besoin d'une habitation plus spacieuse.
La chaumiére aura alors 6 métres de large et 12 métres de long. Derriére les piéces principales situées en
facade sud, des chambres étroites auront de petites ouvertures au nord. Sous ces chambres surélevées d'un
metre, il y aura une cave (enterrée de 80 cm) indispensable pour entreposer le beurre, et mirir le
fromage....
L'orientation déterminée, on implante la future maison en matérialisant les quatre coins, puis il faut creuser
les fondations. Celles-ci n'étaient jamais profondes car elles auraient baigné dans I'humidité, les briques
remontant I'eau par capillarité. Les fondations étaient bien sir en briques liées par un mortier de chaux et
sable. Elles ¢taient larges d'une brique (22 cm). Le muret de fondation était continué a I'identique une fois
hors de terre. C'est sur ce mur que seraient posés les colombages en bois. Les briques étaient chéres, aussi
la hauteur du soubassement était fonction des moyens du propriétaire. Parfois dans les demeures les plus
modestes on n'avait que deux lits de briques hors de terre. Pour les chaumiéres les plus importantes
fondations et murets avaient 34 cm de large (1 brique %). Le muret avait alors aisément 80 cm de hauteur,
sa largeur €tait en dégradé sur les cing derniers lits de briques pour passer de 34 a 22 cm au haut du muret.
La derniére rangée de briques est posée a chant, et bien sir en boutisse.
Hormis le muret qui entoure la maison, il faudra un nombre important de briques pour construire la
cheminée monumentale qui est le ceeur de la chaumiére et 1a il n'est pas possible d'en réduire la quantité.
Par contre les réemplois n'étaient pas rares. Bien que cela puisse nous étonner aujourd'hui, il y eut jadis des
conduits de cheminée en torchis.
La chaumiére a gardé en effet le plan des premiéres cabanes a une seule piéce avec, en son centre |'atre. I1
s'agissait alors d'un simple feu briillant a méme le sol, a la verticale duquel on ménageait un orifice dans la.
toiture, permettant a la fumée de s'échapper. La cheminée de notre chaumiére est restée au centre de la
maison qu'elle sépare en deux picces principales et elle s'est décomposée en deux foyers, un pour chacune
des pieces. La cheminée est devenue réellement monumentale avec une base de 2 métres de large et 1,60 de
profondeur. Les foyers demeurent au sol bénéficiant ainsi d'un meilleur tirage, ils sont limités latéralement
par un mur large d'une brique qui monte verticalement jusqu'au plafond. Une cloison d' 1/2 brique sépare
les foyers elle montera jusqu'au haut de la cheminée. A 1,70m de hauteur on trouve le linteau, qui consiste
en une simple poutre sur laquelle on montera le conduit. Vertical jusqu'au plafond le conduit se diminuera
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réguliérement jusqu'au faite du toit & une dimension d'environ 75 x 75 cm. Sur le grenier le conduit fait le «
gros dos », ce qui inquicte bien souvent les propriétaires actuels. Des clous et des crochets fixés a I'intérieur
du conduit, dans le grenier témoignent de I'habitude que I'on avait d 'y prendre des viandes 4 fumer, pour ce
faire, on descellait quelques briques.
La cheminée pouvait étre batie apres la pose des colombages et méme de la charpente qui constituent une
véritable cage en bois entiérement démontable car on n'y utilisait pas de clous mais uniquement des
chevilles en bois.
Sur les murets de briques se posent les sablieres basses, poutre d'environ 16 cm de large (moins large donc
que le mur sur lequel elles reposent) et 8 cm de hauteur. Ces poutres pouvaient étre longues de 6 m, elles
s'assemblaient par une coupe a mi-bois en biseau.
Alaverticale des sablicres, on pose les colombages, poutres carrées de 12 cm de coté. Ceux-ci sont fixés a
la sabliére par tenon et mortaise chevillés. Ils sont distants les uns des autres de 50 ¢cm au plus, parfois
beaucoup moins. En haut des colombages qui forment les murs, une sabliére haute fait pendant 2 la
sabliere basse. Fenétres et portes sont totalement intégrées au colombage. Les montants des portes sont
des colombages un peu plus forts que les autres ; les fenétres se calent entre les colombages. La piéce
centrale de la double fenétre : le meneau est généralement elle aussi un colombage plus fort qui supportera
I'extrémité d'une poutre maitresse sur laquelle repose une ferme.
Aujourd'hui lorsque I'on change les fenétres anciennes, on supprime bien souvent le meneau si bien que la
poutre maitresse n'est plus étayée, d'ou les risques importants d'affaissement.
= ' Ces poutres maitresses sont
tout a fait essentielles car
elles maintiennent solidaires
les deux facades. Leur mode
de fixation aux colombages
est a la fois simple et
efficace. L'extrémité de la
poutre réduite a une largeur
d'environ 4 cm traverse le
colombage et est bloquée
par une simple clef en bois.
Afin de diminuer la charge
sur cette extrémité un léger
biseau permet a la poutre de
reposer sur 2 cm de
colombage (voir photo), ces
poutres ont aisément une
vingtaine de centimétres de
coteé.

En haut : clef qui bloque la
poutre horizontale.

En bas : assemblage
complexe avec la poutre
horizontale calée dans le
colombage (remarquer la

coupe en biseau), la bas de

la ferme qui repose a
['extrémité de la poutre et

une solive sur laquelle
reposera le plancher du
grenier (photos Yser Houck
2004).
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En haut : les poutres ventrieres et faitiére stabilisent les fermes, on pose ici une demie ferme ; en bas :
les fermes sont assemblées a terre puis posées sur une poutre transversale fichée par un simple tenon
(photos Yser Houck 2004).
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Une fois les poutres placées, la cage est formée. En I'état elle sera cependant encore assez instable. Pour
éviter qu'elle n'oscille, 'on bloque les colombages avec de larges planches qui les prendront en «écharpey,
encastrées dans les colombages, ils les figeront. Une autre méthode consiste 4 placer un colombage en
diagonale, sur lequel trois a quatre colombages verticaux viendront se poser.

La cage en place, vient le tour de la charpente. Elle est constituée de fermes fixées aux poutres maitresses
a l'aide de tenons et mortaises. Vu leur importance, ces fermes sont particuliérement soignées, de 15 a 18
cm de cOté, elles sont taillées dans de belles piéces d'orme, quel dommage que nombre d'entre elles soient
aujourd'hui vouées au feu !

Deux types de fermes se rencontrent dans nos chaumiéres, les % fermes qui s'arrétent 4 la ventriére et les
fermes entiéres qui vont jusqu'au faitage. Les % fermes nécessitent bien siir moins de bois mais remplissent
semble t-il tres bien leur fonction. Le principal avantage de la ferme entiére est de pouvoir y poser un
chevron de faitage (voir plus loin).

Les jambes des fermes sont arquées épousant ainsi grossiérement la pente du toit ; en haut des jambages
une poutre horizontale (I'entrait) porte les ventriéres, elle traverse le jambage et son extrémité est
taillée de maniére a y caler la ventriére.

Un calage avec la sabliere haute (un essellier) reliant jambage et entrait termine de fixer la ferme.

Les fermes installées, une tous les 2 m, 2,50 m la ventriére est fixée perpendiculairement a la pente du toit,
elle supportera les chevrons. La ventriere de 15 x 7 cm est parfois trés longue. Lorsqu'il y a un raccord il se
fera bien sir le plus prés possible d'une ferme, le raccord se faisant de la méme maniére que pour les
sabliéres ou mieux en trait de jupiter (voir croquis). Viennent ensuite :

les chevrons, de 6 x 8 cmils doivent étre bien droits et mesurentde 445 2

m de facon a joindre le faite au bas du toit. Comme le reste de la }ﬁ

charpente, les chevrons sont en orme, aucun clou ne les fixe. En haut les
chevrons sont fixés deux a deux a mi-bois et chevillés, ils sont de méme
chevillés a la ventriere. Enfin la partie basse des chevrons repose sur la sabliére légérement entaillée, elle
est bien sur également chevillée.

Toutes les toitures traditionnelles de Flandre et d'autant plus les chaumiéres, ont une cassure de pente en
bas du toit. Celle-ci ¢loigne la pluie de la fagade. Pour ce faire on fixe horizontalement des corbeaux
d'une soixantaine de
centimetres de long sur
les colombages (un
corbeau tous les deux
metres environ). Un
chevron repose a
I'extrémité de ces
corbeaux, solidement
fichés au mur par tenon
et mortaise. Un court
chevron, joint les
chevrons de toiture au
chevron horizontal.

Le corbeau (photo Yser
Houck 2004).

Le chaume sera enfin
fixé sur des lattes, il se
termine par quatre ou

cing rangées de tuiles posées sur le pan coupé.

Les pignons des chaumicres sont de plusieurs types en Flandre, tout au moins pour les parties hautes, au
dessus du carré dumur.

Parfois le pignon s'arréte a ce niveau et nous avons au dessus un pan de toiture semblable a ceux des
facades. Ces maisons aux silhouettes tres particuliéres, aux toitures impressionnantes, sont dites frisonnes.
Ce sont sans doute les plus belles mais sont devenues extrémement rares. Les parties basses en torchis sont
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Lorsque l'on n'a pas de poutre
horizontale, la ferme repose
sur un blochet (photo Yser
Houck 2004).

pourtant bien protégées de la
pluie par ces toitures
enveloppantes. Un second type
est dit saxon, le pignon en
torchis monte alors beaucoup
plus haut. Un pan coupé au
sommet du pignon est couvert
de chaume et, cas unique en
Flandre, les toitures de facade
dépassent du pignon et le
protégent elles aussi de l'eau.
Parfois le pignon monte
verticalement jusqu'au sommet de I'habitation, mais au dessus du carré du mur, le pignon est couvert d'une
fine couche de chaume. Le chaume résiste trés bien a la pluie. Parfois enfin il est remplacé par des planches
aclin.

Des que les propriétaires eurent davantage de moyens, ils s'empressérent cependant de monter leurs
pignons en briques, tout au moins le pignon ouest. Et 13, ¢a n'est plus la toiture qui protége le mur mais
I'inverse. Le pignon monte plus haut d'une trentaine de centimétres que la charpente du toit, englobant
I'épaisseur du chaume. Le chaume est ainsi calé entre les wambergues ou winbergues qui évitent qu'il ne
soit malmené par le vent d'ouest. Ce pignon de briques, de 34 cm (1 brique %) est souvent renforcé par une
cheminée imbriquée (au sens propre).

Le pignon ouest presque exclusivement exposé a la pluie fut le premier et souvent le seul 4 étre monté en

Vue intérieure de la charpente (photo Yser Houck 2004).
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La cage terminée, viendra le temps du torchis (photo Yser Houck 2004).

briques. Il n'est pas rare que le pignon est soit demeuré en torchis ou ait gardé son allure saxonne ou méme
frisonne.
L'ossature de la maison montée, la couverture de chaume posée, il semble bien que 1'on attendait
quelques mois avant de poser le torchis. Deux raisons a cela, construire une chaumiére nécessite
beaucoup de travail, comme on ne pouvait s'y atteler que durant la belle saison et en dehors des périodes
des grands travaux des champs, on n'avait pas le temps de mener a terme cette construction en un an. La
deuxicme raison est que la chaumiere avait ainsi le temps de se poser, se tasser, pourrait-on dire, ensuite
ellene « travaillerait » plus guére et le torchis ne risquait plus de se fissurer.
Au printemps suivant donc avant qu'il ne fasse trop chaud, on posait le torchis. Il fallait d'abord préparer le
support ; un tressage de branches fendues posées verticalement. Cette technique toujours employée en
Flandre évitait d'utiliser des clous et constituait un bon treillage ayant suffisamment d’épaisseur (en Artois
on clouait de fines lattes horizontales sur les colombages). Cette technique, efficace demande cependant
beaucoup de travail. Le torchis était projeté ensuite sur les murs, en trois couches. Notre torchis est un
mélange homogene d'argile, de paille hachée menu et d'un peu de chaux.
Le mélange doit étre a la fois 1éger et ferme afin d'étre un bon isolant solide. La aussi d'autres régions
utilisent des techniques différentes pour fabriquer le torchis.
Le torchis achevé et séché, est enduit d'un badigeon de chaux blanche ou colorée. En Flandre, il recouvre
les colombages qui sont ainsi protégés de la pluie, I'orme aussi solide que le chéne a I'inconvénient de
pourrir trés rapidement a I'humidité.
Des vitres a petits carreaux obturent les fenétres (toujours plus hautes que larges), des volets sont fixés au
colombage. Les portes constituées de lames verticales, autrefois en deux piéces (une partie haute, une
partie basse) « halve deur » sont souvent surmontées d'une imposte.
Les boiseries sont bien siir peintes, un luxe lorsque dans beaucoup de province le bois restait brut.
Simple mais élégante, confortable et fonctionnelle, la chaumiére flamande est un

petit chef d'ceuvre....en voie de disparition.
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j Petit lexique de la chaumiére :
Arbalétrier:  piéce debois de charpente qui suit la pente du toit
Chevrons: pieces de bois posées dans le sens de la pente du toit sur lesquelles sont clouées les
lattes a pannes
Colombage:  ensemble des structures en bois composant I'armature d'un mur
Corbeau: picce de bois dépassant du mur servant de support au coyau
Coyau: petite piece de bois fixée en partie basse des chevrons, prolongeant la pente du toit
en l'adoucissant, rejetant ainsi l'eau de pluie loin du mur.
Dormant: partie fixe d'une fenétre, taillée dans une chaumiére, dans un colombage.
Echarpe: piece de bois posée en diagonale du colombage, ou des chevrons évitant leur
déformation etrigidifiant I'ensemble.
o Ferme: pieces de charpentes triangulaires destinées a supporter la toiture ; les arbalétriers

e Poincon:

e Wambergues:

Pour la cheminée :
e jambages:

forment deux cotés du triangle, le troisiéme se nommant 'entrait.

piéce verticale d'une ferme ou s'assemblent les arbalétriers et qui prend appui sur
l'entrait.

haut de pignon en briques qui dépasse d'une trentaine de centimétres de la
couverture. Les rangées de briques posées perpendiculairement a la pente du toit
qui forment des triangles sur les pignons sont souvent appelées a tord Wambergues.

murs qui limitent I'atre sur les cotés, ils supportent le linteau piéce horizontale a
environ 1,70 métres du sol et au-dessus duquel est construit le conduit de cheminée
dont la partie qui dépasse du toit se nomme la souche. Le fond de I'atre entre les
jambages constitue le contre-ceeur.
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=" Bavinchove :
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< Boéseghem :
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Maison de la presse

Librairie/Papeterie, 2 Rue Nationale

In den Goedendag; 1, Place de I'Eglise

Tabac/presse Paresys

Estaminet “La Rose Blanche”

Garage auto/café ALLAY'S

Cafe J.P.B. Négoce “La Buysscheuroise”, Epicerie La Cressonniére

Boutique d'artisanat, Maison de la presse, Magasin Racines

“ Coudekerque-Branche : DECLERCK Raymond (SOS Blootland), 47, Rue Jean Morel

= Esquelbecq :

= Godewaersvelde :

“Looberghe:
“ Merckeghem :
& Millam :

= Rubrouck :

= Volckerinckhove :

= Wormbhout:

& Zuytpeene :

Office du Tourisme, place Bergerot

MERCIER Kris, Het Blauwershof; 9, Eeckestraat
“Le Liondes Flandres”, 443, Route de Cassel
Café-tabac-épicerie “La Bottede Lin”
Boulangerie-épicerie Sterckeman,

Café Lootvoét (Café de la Mairie), Café-épicerie Patricia Thoorens,
Syndicat d'initiative Yser Houck (Route de Broxeele)

Café-tabac Moreau, Boulangerie-patisserie Straseele
Office du Tourisme, place du Général de Gaulle
Café “Au Val de Cassel”
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